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PUCK DIVE COMPUTER

Поздравляем!

Ваш новый компьютер PUCK DIVE является результатом последних технологий компании Mares, и был создан для максимальной безопасности, результативности, надежности и длительного срока эксплуатации.

Простой и легкий в использовании, он идеален для всех типов дайвинга.

Это руководство содержит все инструкции по эксплуатации.

Mares благодарит Вас за Ваш выбор и советует всегда заниматься безопасным и ответственным дайвингом.

Наслаждайтесь!

Никакая часть этого документа не может быть воспроизведена, храниться в поисковой системе или передана в любой форме без письменного соглашения Mares S.p.A. Mares проводит политику улучшения, и поэтому сохраняет за собой право изменять и улучшать продукт, описанный в данном руководстве, без предупреждения.  Ни при каких обстоятельствах компания Mares не является ответственной за ущерб или повреждение, вызванное третьей стороной, при использовании данного устройства.

Важные предупреждения:
Важно:

Любая важная информация или предупреждения, которые могут повлиять на работу или нанести травму технику, владельцу компьютера PUCK или другим людям,   выделены следующими символами:

Предостережение:

Показывает потенциально-опасную ситуацию, которая может вызвать  незначительную или умеренную травму.

Предупреждение:

Показывает потенциально-опасную ситуацию, которая может вызвать смерть или серьезное повреждение.

Опасно:

Показывает неминуемо-опасную ситуацию, которая может повлечь за собой смерть или серьезную травму.

Перед погружением, убедитесь, что вы прочли и поняли все части этого руководства.

Предупреждение:

Компьютер PUCK создан исключительно для использования на отдыхе , а не для профессионального применения.

Предупреждение: 

В дополнение компьютер для погружений оснащен глубиномером, водонепроницаемым измерителем давления, таймером /часами, таблицами погружений.

Предупреждение:

Никогда не погружайтесь в одиночку; PUCK не сможет заменить напарника для дайвинга.

Предупреждение:

Не погружайтесь ,если надписи на устройстве появляется неправильно или непонятно.

Предупреждение:

Компьютер для погружений не может предохранить от возможных декомпрессионных болезней. Компьютер не может принять во внимание физическое состояние каждого дайвера, которое может изменяться с каждым днем. Для вашей безопасности перед каждым погружением проходите медицинский осмотр.

Предупреждение:

Всегда проверяйте уровень заряда батареи перед началом погружения. Не погружайтесь, если индикатор  «батарея» показывает низкий заряд. Замените батареи.

Предупреждение:

Не летайте в течение 24 часов после последнего погружения, и в любом случае подождите, пока  исчезнет индикация  « no fly» на  PUCK.

Предупреждение:

При любительском дайвинге не стоит погружаться глубже, чем на  40 метров. Хотя этот компьютер продолжит обеспечение дайвера информацией при погружениях со сжатым воздухом на глубине более 40 метров, риск азотного наркоза и декомпрессионной болезни существенно возрастает; поэтому эта информация должна расцениваться только как приблизительная. 

Предупреждение:

Никогда не погружайтесь на глубину больше, чем 40 метров, и не совершайте декомпрессионные погружения с Nemo Excel до тех пор пока у вас не будет специальной лицензии ( IANTD, NAUI, PADIDSAT, PSA, SSI, TDI и т.д.) на погружение с scuba  на глубину более 40 метров и пока полностью не осознаете риск и навыки, которые необходимы для данного типа погружения. Данный тип погружения может повлечь за собой большой риск декомпрессионных болезней даже для квалифицированных дайверов, независимо от использования компьютеров и инструментов. Дайверы, желающие заниматься данным видом погружений, должны закончить специальные курсы  и приобрести необходимый опыт.

Безопасность погружения может быть увеличена с помощью соответствующей подготовки и тренировки. Поэтому, компания Mares рекомендует использовать компьютер для погружения только после того, как закончите специальные курсы по дайвингу.

Mares советует точно соблюдать следующие простые правила поведения:

Практические советы:

· Всегда планируйте свои погружения заранее 

· Никогда не превышайте пределы ваших навыков и опыта.

· Погружайтесь на глубину, которую вы запланировали изначально.

· Чаще проверяйте показания компьютера при погружении

· Осуществляйте подъем в соответствии с индикацией компьютера

· Всегда делайте остановки безопасности между -6 и -3 метрами как минимум на три минуты.

· После каждой декомпрессионной остановки поднимайтесь на поверхность медленно.

· Избегайте yo-yo погружений (повторяющиеся всплытия и погружения).

· Избегайте энергичных действий в течение погружения  и получаса после подъема на поверхность.

· В случае погружения в холодной воде или интенсивного напряжения начинайте всплытие задолго до бездекомпрессионного предела.

· В случае декомпрессионного погружения  продлите декомпрессионную  остановку рядом с поверхностью для безопасности.

· Повторяющиеся погружения должны проводиться с интервалом пребывания на поверхности как минимум 2 часа.

· Самой глубокое погружение должно быть самым первым за день. 

· Не погружайтесь до истечения времени десатурации после предыдущего погружения

· При ежедневных погружениях  необходимо делать перерыв как минимум 1 день в неделю. А в случаях погружений с декомпрессионными остановками рекомендовано делать перерыв в 1 день через 3 дня погружений.

· Избегайте погружений с декомпрессионными остановками и на глубину более 40 метров до тех пор, пока вы не обучитесь этому стилю технического дайвинга.

· Избегайте повторяющихся погружений «квадратного профиля» (погружения с длительным пребыванием на одной и той же глубине) глубже чем на 18 метров.

· В соответствии с рекомендациями Diver’s Alert Network всегда выжидайте перед полетом как минимум 12 часов, а желательно все 24 часа, после погружения.
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Быстрое руководство

1 Кнопка

2 DIVE- максимальная глубина

3 DIVE-глубина

4 DIVE- значение остановки на глубине

DIVE- глубина декомпрессионной остановки

5 DIVE-%CNS

6 DIVE- % кислород (oxygen)

7 DIVE- оставшееся время бездекомпрессии

DIVE- длительность декомпрессионной остановки

DIVE- оставшееся время остановки на глубине

DIVE-минуты, оставшиеся до остановки безопасности

8 Индикатор бездекомпрессионного погружения (NO DECO)

Индикатор декомпрессионной остановки (DECO)

9 Индикатор остановки на глубине

10 Индикатор декомпрессионной остановки

11 Общее время всплытия

12 Уровень высоты

13 Индикатор «No Fly»

14 Индикатор низкого заряда батареи

15 Личный фактор

16 Индикатор пропущенной остановки

17 Индикатор неконтролируемого всплытия 

18 Скорость всплытия в процентах 

19 Скорость всплытия

20 Время погружения 

21 Полоса дисплея: отображаются различные типы информации, в зависимости от использования

Как работает компьютер PUCK DIVE?

Нажмите кнопку для включения PUCK, включение начнется в режиме PREDIVE-AIR (Рис.1)
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Нажмите кнопку, чтобы прокрутить главное меню, которое представлено 9(девятью) режимами (Рис.2)

• PREDIVE
• Настройка режима

• Настройка данных

• Время
• Настройка часов

• ПК

• Журнал регистрации

• Планирование

• Система (SYSTEM)
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Кнопки имеют ту же логическую последовательность во всех режимах работы:

· Нажмите и отпустите кнопку для того, чтобы просмотреть составляющие меню

· Для того чтобы войти в особое меню или подтвердить выбор, удерживайте кнопку приблизительно 2 секунды

Проверка уровня заряда батареи

Компьютер PUCK периодически проверяет уровень заряда батареи; вы можете увидеть индикатор в режиме система (SYSTEM).

Три уровня заряда:

• BATT OK
• BATT LO 1

• BATT LO 2
Если определяется низкий уровень заряда, появляется иконка (BATT LO 1) и функция подсветки дисплея отключается (Рис.3)

If a low charge level is detected (BATT LO 1 ), the

battery icon turns on and the display backlight

function is disabled (Figure 3).
[image: image4.png]



После первого появления данной иконки замените батарею как можно скорее.

Если уровень заряда достигает минимального значения (BATT LO 2), все функции компьютера PUCK будут отключены и будет доступен только режим SYSTEM.

Предупреждение:

Если компьютер не использовался на протяжении длительного периода, мы рекомендуем проверить заряд батареи, и заменить ее при необходимости.

Подсветка

При нажатии кнопки в течение 4 секунд на время включится подсветка (приблизительно на 4 сек). При включенной подсветке нажатие кнопки продлит освещение дисплея.

Предупреждение:

Температура значительно влияет на напряжение аккумулятора.

Иконка о низком заряде батареи может появиться из-за низкой температуры, даже если она имеет достаточный заряд В этом случае, подсветка будет отключена. 

Если подсветка отключена из-за низкой температуры, вы можете повторить проверку статуса батареи, зайдя в режим “SYSTEM”.

Когда иконка аккумулятора пропадет, функция подсветки будет возобновлена.

Предупреждение:

Мы советуем Вам заменить батарею, если Вы намерены погружаться в холодной воде.

Автоматическое отключение:

Если компьютер включен, но вы не нажали кнопку за определенный промежуток времени, он выключится автоматически. Задержка перед автоматическим выключением различна, она зависит от текущего режима работы.

Установка параметров для компьютера PUCK.

Установка часов: настройки часов

Меню настройки часов (WATCHSET) разделена на три под-меню, в которых вы можете установить следующие параметры:

• ADJ TIME (установка времени)

- Time(время)

- Watch display (12h-24h) Формат времени – отображение (12 ч-24 ч)

- Date(Дата)

• CONTRAST (Контрастность)

- Display contrast (Контрастность дисплея)

• KEY BEEP ( Тон сигнала)

- Включить/выключить сигнал, который будет звучать при нажатии кнопки.

Прокрутите меню и выберите WATCHSET.

Для того, чтобы войти в меню “WATCHSET”, нажмите и удерживайте кнопку. Появятся слова «ADJ TIME»(настройка времени). 

Настройка часов –настройка времени (WATCHSET - ADJ TIME)

После появления надписи «ADJ TIME» нажмите и удерживайте кнопку.

Цифры минут замерцают.

Нажмите кнопку для увеличения минут.

Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы сохранения текущего значения минут.

Цифры часов замерцают.

Измените и установите цифры, используя ту же процедуру, как и при установке минут.
Далее будет отображена следующая информация:

· Минуты

· Часы 

· Формат времени

· Год

· Месяц

· День

Установив День происходит возврат к меню ADJ TIME.

Нажмите кнопку для перехода к меню Контрастность (Contrast).

Настройка часов –контрастность

Нажмите и удерживайте кнопку для выбора этого режима. Замерцает текущий уровень контрастности. Нажмите кнопку для увеличения контрастности (максимальный уровень 15). Нажмите и удерживайте кнопку для подтверждения выбранного уровня контрастности.

Настройка часов – Тон сигнала

Нажмите и удерживайте кнопку для входа в этот режим. Текущее значение: ON (вкл)  или OFF (выкл) - будет мигать. Нажмите кнопку для изменения. Нажмите и удерживайте кнопку для подтверждения вашего выбора. Нажмите кнопку для переходы к позиции ESC (рис.4).
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Нажмите кнопку для возврата в меню WATCHSET(настройка часов)

Нажмите и удерживайте кнопку для выхода из этого меню и для возврата в главное меню. 

Предостережение:

Положение ESC доступно во всех меню. 

При нажатии кнопки в этом положении вы попадете в начало текущего меню. 

При нажатии и удержании кнопки вы выйдете из текущего меню и вернетесь в главное меню.

Настройка общих параметров погружения: установка данных.

В этом меню вы можете настроить следующие общие параметры погружения:

· Соленая/пресная вода

· Метры-градусы по Цельсию / Футы- Градусы по Фаренгейту

· Чистый остаточный азот

Прокрутите меню и выберите SET DATA  (установка данных)

Для входа в меню установки данных нажмите и удерживайте кнопку. Появиться надпись FRESH ( пресная) или SALT (соленая).

Установка данных- Пресная/ соленая

Для максимальной точности, вам необходимо установить компьютер PUCK для пресной воды (FRESH) или морской воды (SALT) соответственно. Проверяйте эту установку часто, особенно если вы используете прибор в различных средах ( озеро, море, бассейн).

Нажмите и удерживайте кнопку для входа в режим изменения настроек.

Нажмите кнопку для выбора желаемого режима.

Нажмите и удерживайте кнопку для подтверждения выбранного режима.

Нажмите кнопку, чтобы перейти к следующему выбору.

Предупреждение:

Перед погружением убедитесь, что вы правильно установили единицы измерения. Неправильные настройки могут вызвать замешательство при погружении, и как следствие, некорректное поведение под водой.

Установка данных: Метра- градусы по Цельсию/футы-градусы по Фаренгейту

Вы можете выбрать единицы измерения: метрические ( градусы по Цельсию и метры) или имперские ( градусы по Фаренгейту и футы).

Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы войти в режим изменения параметров.

Нажмите кнопку для выбора желаемой единицы измерения.

Нажмите и удерживайте кнопку для подтверждения выбранных параметров.

Нажмите кнопку для перехода к следующему выбору.

Установка параметров - очистка памяти

Предупреждение: Эта опция предназначена только для опытных дайверов. Пользователи, которые очищают память об остаточном азоте, не могут использовать прибор для повторяющихся погружений. После этой операции, не погружайтесь с компьютером PUCK в течение 24 часов после последнего погружения.

Используйте эту функцию для очистки памяти об остаточном азоте.

В режиме Установка данных отобразиться надпись DELETE(удалить) (Рис.5).
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Нажмите и удерживайте для входа; надпись NO начнет мигать.

Нажмите кнопку, чтобы изменить выбор. Для очистки памяти об остаточном азоте нажмите и удерживайте кнопку, когда на дисплее появится надпись YES. Если вы не хотите очищать память об остаточном азоте, нажмите и удерживайте кнопку, когда на дисплее появится надпись NO.

Нажмите кнопку для перехода в позицию ESC.

Нажмите и удерживайте кнопку для выхода из этого меню и возврата в главное меню.

Установка параметров погружения: режим настройки.

· В режиме настроек вы можете установить определенные параметры для того типа погружения, которым вы собираетесь заняться. При появлении режима настроек, нажмите и удерживайте кнопку для входа в это меню. В текущей настройке отобразятся:

· AIR (воздух)

· EAN
· BOTTOM TIME
В данном меню вы можете оставить текущий режим погружения или выбрать другой.

Нажмите и удерживайте кнопку для изменения желаемого типа погружения. Начнет мигать последний выбранный режим работы (Рис.6) 
[image: image7.png]



Нажмите кнопку для того, чтобы прокрутить 3 режима погружения (рис.7).
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В момент отображения нужного вам типа нажмите и удерживайте кнопку. Таким образом, вы сохраните выбранный режим. Нажмите кнопку для просмотра следующих настроек.

Предостережение:

Если вы завершили погружение EAN и желаете повторно погружаться с воздухом, установите на компьютере EAN c O2 с 21%.Таким образом, расчет %CNS останется активным.

AIR(воздух)

В этом режиме вы можете установить:

· Фактор персональной корректировки

· Быстрое всплытие

· Высота над уровнем моря

· Сигнал

Установка AIR – фактор персональной корректировки

Компьютер PUCK позволяет вам установить дополнительный фактор личной корректировки, делает алгоритм более консервативным (безопасным). Фактор личной корректировки должен быть использован неопытными дайверами, уставшими дайверами или после продолжительного перерыва. Программа PF0 не дает дополнительного преимущества безопасности. При включенном факторе персональной корректировки будет отображаться иконка PF0, PF1, или PF2. Для изменения значения нажмите и удерживайте кнопку при появлении надписи PF (Рис.8).
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После этого замигают цифры, следующие за надписью PF.

Если выбранное значение является PF1 или PF2, появиться иконка и будет видима в течение погружения для отображения , какой фактор персональной коррекции включен и на каком уровне (Рис.9) 
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Нажмите кнопку для того, чтобы выбрать желаемый фактор безопасности.

Нажмите и удерживайте кнопку для сохранения вашего выбора и перехода к следующей установке.

Установка AIR – быстрое всплытие

Эта функция включает или выключает функцию STOP при неконтролируемом всплытии для того, чтобы предотвратить компьютер от блокировки после быстрого всплытия. Данная функция может быть полезна для инструкторов, которым необходима практиковать экстренные всплытия.  Нажмите и удерживайте кнопку, если вы хотите изменить эту установку (Рис.10).
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Текущее значение (ON или OFF) замигает:

· ON показывает, что функция включена

· OFF показывает, что функция выключена

Нажмите кнопку для подтверждения выбранной функции.

Нажмите и удерживайте кнопку для сохранения выбранной функции.

Предупреждение:

Быстрое всплытие увеличивает риск возникновения декомпрессионных болезней (DCS).

Предупреждение:

Эта функция предназначена только для дайверов с большим опытом, которые берут на себя ответственность за результат от выключения STOP при быстром всплытии.

Установка AIR – высота над уровнем моря

При входе в это меню отображается индикация текущей программы высоты над уровнем моря (P0, P1, P2, P3). Для того, чтобы установить желаемую программу, при появлении надписи ALT нажмите и удерживайте кнопку (Рис. 11)
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Программы высоты 
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Слово ALT и цифра, соответствующая максимальной высоте, замигает.

Нажмите кнопку для изменения желаемой высоты.

Нажмите и удерживайте кнопку для подтверждения выбора.

Нажмите кнопку для того, чтобы перейти к следующему выбору.

Внимание:

Эта настройка не может быть изменена в течение погружения. Поэтому, внимательно проверьте все настройки перед погружением.

Предупреждение:

Не погружайтесь в горных озерах прежде чем убедитесь, что выбрана подходящая программа высоты.

Настройка воздух (AIR) – сигналы.

Эта функция включает/отключает звуковые сигналы. Для выбора желаемой установки, нажмите и удерживайте кнопку при появлении надписи AL-BEEP. Замигает надпись ON(вкл.) или OFF(выкл.)

Нажмите кнопку для изменения настройки.

Нажмите и удерживайте кнопку для подтверждения выбора.

Нажмите кнопку для перехода к позиции ESC.

Нажмите и удерживайте кнопку для выхода из этого меню и возвращения в главное меню.

Внимание:

Сигналы для остановок на глубине всегда включены.

Предупреждение:

Только опытным дайверам, которые берут полную ответственность за это действие, следует отключать звуковые сигналы.

EAN
В этом режиме вы можете настроить:

· Фактор персональной корректировки

· Быстрое всплытие(неконтролируемое всплытие)

· Высота над уровнем моря

· Звуковые сигналы

· Процентное содержание кислорода (%O2) в смеси 

· Максимальное парциальное давление O2 (PPO2)
Общие параметры для погружений EAN такие же, как параметры для погружений с сжатым воздухом (AIR), и в добавок с настройками процентного содержания кислорода и его максимальном парциальном давлении. 

Рекомендуется внимательно прочитать раздел «выбор режима-AIR» перед продолжением.

Предупреждение:

Использование смесей, богатых кислородом, подвергает дайвера рискам, отличным от тех, которые возникают в результате использования сжатого воздуха. Дайвер должен осознавать эти риски и понимать, как их избежать.

Предупреждение:

Не используйте дыхательные смеси, в которых содержание кислорода более 50%.

Предупреждение:

Важно правильно установить процентное содержание кислорода в смеси для того, чтобы обеспечить правильное считывание показаний:

Оставшееся бездекомпрессионное время

Количество декомпрессионных остановок

Сигнал о превышение максимально разрешенного значения PPO2
Настройка EAN - %O2
Процентное содержание кислорода в смеси может быть установлено внутри интервала 21%-50%, с приращением в 1%. Для установки желаемого значения нажмите и удерживайте кнопку при появлении процентного содержания кислорода (Рис.12).
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Замигает процентное содержание кислорода.

Нажмите кнопку для увеличения значения.

Нажмите и удерживайте кнопку для подтверждения выбранного значения.

Нажмите кнопку для перехода в следующую настройку.

Настройка EAN-PPO2
Компьютер PUCK подает звуковой сигнал при достижении парциальным давлением кислорода свыше установленного предела. Этот предел может изменяться от минимума в 1,2 бар до максимума в 1,6 бар, с приращением в 0,1 бар. По мере изменения значение, PUCK будет показывать максимальную глубину погружения в соответствии с запрограммированными значениями процентного содержания кислорода и максимального парциального давления.

Для установки желаемого значения нажмите и удерживайте кнопку, когда дисплей показывает PPO2 (Рис. 13).
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Появится надпись PPO2 и число рядом с надписью замигает.

Нажмите кнопку для установки желаемого значения.

Нажмите и удерживайте кнопку для подтверждения выбора.

Нажмите кнопку для перехода к позиции ESC.

Нажмите и удерживайте кнопку для выхода из этого меню и возвращения в главное меню.

BOTTOM TIME
В этом режиме можно установить:

· Звуковые сигналы

Установка BOTTOM TIME – Звуковой сигнал
Эта функция включает/выключает звуковые сигналы.

Для сохранения желаемой установки нажмите и удерживайте кнопку при появлении надписи AL-BEEP. Текущее значение : ON(вкл.) или OFF(выкл.)- замигает.

Нажмите кнопку для изменения установки.

Нажмите и удерживайте для подтверждения вашего выбора.

Нажмите кнопку для перехода к позиции ESC.

Нажмите и удерживайте кнопку для выхода из этого меню и возвращения в главное меню.

Предупреждение:

Звуковые сигналы следует отключать только опытным дайверам, которые берут на себя всю ответственность за это действие.

Режим времени (TIME MODE)

В этом меню вы можете просмотреть часы, дату и температуру.

Прокрутите меню до TIME.

Нажмите и удерживайте кнопку для входа в режим TIME; появиться текущее время.

Нажмите и удерживайте кнопку для отображения даты.

В заключение, нажмите кнопку для отображения температуры.

Нажмите и удерживайте кнопку для перехода к позиции ESC.

Нажмите и удерживайте кнопку для выхода из этого меню и возвращения в главное меню.

Дайвинг с компьютером PUCK.

PUCK оказывает помощь в трех различных типах дайвинга:
· AIR

· EAN

· BOTTOM TIME(GAUGE)

Для того чтобы прояснить, как компьютер PUCK работает в течение погружения, экраны дисплея были сгруппированы на четыре уровня:

· Predive
· Dive
· Surfacing
· Surface mode
Внимание:

Удерживайте кнопку в течение 4 секунд для того, чтобы активировать подсветку.

PREDIVE-AIR

Этот режим работы остается активным до того тех пор, пока дайвер не погрузиться ниже 1,2 метров. 
Отображается следующая информация (Рис.14):

· Тип погружения (AIR)

· Единицы измерения(m-°C или ft-°F)

· Тип воды (Salt ( соленая) или Fresh ( пресная)

· Программа высоты над уровнем моря и уровень (если активирован)

· Фактор персональное корректировки и уровень (если включен)
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Внимание:

Перед каждым погружением следует проверять, чтобы все параметры были установлены корректно.

Внимание:

Если вы остаетесь в режиме PREDIVE более чем 10 мин без нажимания каких-либо кнопок, PUCK выключится.

Предупреждение:

Советуем при погружении всегда включать ваш компьютер в режиме PREDIVE.

Перед погружением убедитесь, что компьютер включен.

DIVE-AIR:Бездекомпрессионное погружение (“NODECOMPRESSION”

DIVE)

После того, как дайвер погружается ниже 1,2 метров компьютер PUCK автоматически переключается в режим DIVE и начинает отображать данные погружения. В случае нахождения в этом режиме более 20 секунд PUCK начнет записывать данные погружения в Log Book.

Отображается следующая информация (рис. 15):

Текущая глубина ( в “m”(метрах) или “f”( футах).

Длительность погружения вплоть до настоящего времени (время погружения) в цифрах 

Оставшееся бездекомпрессионное время в минутах

Иконка «No deco»
Температура ( в °C или °F)

Иконка DEEPSTOP (остановка на глубине ) – ( если остановка необходима).

Программа и уровень высоты (если включены)

Фактор персональной корректировки и уровень (если включен)
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При нажатии кнопки будет отображена дополнительная информация (Рис. 16):

· Максимально глубина погружения

· Остановка на глубине 

· Программа высоты или глубина ( если включены)

· Фактор персональной корректировки (если включен)

· При повторном нажатии кнопки будет отображена следующая информация:

· Тип погружения (AIR)
· Единицы измерения ( м-°C  или футы -°F).

· Тип воды (соленая, пресная)

· Программа и уровень высоты (если включен)

· Фактор персональной корректировки и уровень (если включены).
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Внимание:

При появлении иконки DEEP STOP и нажатии кнопки появиться необходимая приблизительная остановка. Данные отображаемые в течение всплытия могут изменяться, в зависимости от поведения дайвера. Дайверам следует проверять эти данные в течение всплытия для более точной информации о приблизительной остановке. 

Внимание:

 Когда остается 1 минута до бездекомпрессии,  раздается звуковой сигнал, оповещающий о том, что дайвер скоро превысит границы бездекомпрессии. 

Погружение DIVE – AIR: Погружение «Декомпрессионная остановка» (“DECOMPRESSION STOP” DIVE)

Если дайвер не всплывает при завершении отсчета оставшегося времени, PUCK переключается в режим «декомпрессионная остановка» (“decompression stop”), которое отображается на появлением на экране сообщение “DECO” и оповещается звуковым сигналом.

В данном режиме отображается следующая информация (Рис.17):

· Иконка “DECO”
· Текущая глубина (в метрах “m” или футах “ft”)
· Глубина декомпрессионной остановке на самой большой глубине (в метрах “m” или футах “ft”)

· Длительность декомпрессионной остановке на самой большой глубине

· Иконка DEEPSTOP ( если остановка необходима)

· Время всплытия 

· Программа и уровень высоты (если включены)

· Фактор персональной корректировки (если включен)
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При нажатии кнопки будет отображена дополнительная информация (Рис. 18):

· Достигнутая максимальная глубина

· Остановка на глубине

· Программа и уровень высоты (если включены)

· Фактор персональной корректировки и уровень(если включен)
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При повторном нажатии кнопки появиться следующая информация (Рис.19):

· Иконка “DECO”
· Текущая глубина (в метрах “m” или футах “ft”)

· Глубина декомпрессионной остановке на самой большой глубине (в метрах “m” или футах “ft”)

· Длительность декомпрессионной остановке на самой большой глубине

· Иконка DEEPSTOP ( если остановка необходима)

· Время всплытия 

· Программа и уровень высоты (если включены)

· Фактор персональной корректировки (если включен)
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При повторном нажатии кнопки отобразиться следующая информация:

Тип погружения (AIR)
Единицы измерения (м-°C  или футы -°F)

Тип воды (соленая, пресная)

Программа и уровень высоты (если включены)

Фактор персональной корректировки и уровень (если включены)

Время до поверхности (ASC TIME)

Время всплытия суммируется из:

Длительности различных декомпрессионных остановок

Времени, необходимого для всплытия при средней скорости всплытия 10 м/мин

Любые остановки на глубине

Декомпрессионные остановки

PUCK также проверяет, чтобы декомпрессионные остановки были зарегистрированы; две иконки графически показывают ,какое действие необходимо совершить дайверу.

· Два треугольника: скорректировать глубину декомпрессионной остановки

· Треугольник, направленный вверх: дайвер находится ниже глубины декомпрессионной остановки, необходимо подняться!

· Треугольник, направленный вниз: дайвер находиться выше глубины декомпрессионной остановки, необходимо спуститься!

Предупреждение:

При пропущенных сигналах о декомпрессионных остановках, десатурация искусственных тканевых отделений прекратиться и возобновиться только, когда дайвер вернется на правильную глубину остановки.

Если глубина декомпрессионных остановок превышена  более чем на 30 см, замигает иконка «треугольник, направленный вверх»; если превышение составляет 1м, мигание иконки продолжиться и появиться звуковой сигнал. Эти предупреждения останутся активными до тех пор, пока дайвер не вернется на правильную глубину.

Предупреждение:

Никогда не поднимайтесь выше корректной глубины декомпрессионной остановки.

Внимание:

Если декомпрессионная остановка превышает допустимую глубину на 1 м и длится более 3 минут, компьютер переключается в режим «Пропущенная остановка» (“Omitted Stop”) и появляется соответствующая иконка. В этом случае , если после подъема на поверхность дайвер попытается повторить вновь погрузиться, PUCK будет функционировать только в качестве глубиномера и таймера (режим  BT), и будет отображаться ошибки предыдущего погружения.

Остановки на глубине:

Для минимизации вероятности образования критичных пузырьков, в случае с декомпрессионными погружениями или погружениями,  приближенных к недекомпрессионным пределам, PUCK запрашивает серии одноминутных остановок на различных глубинах, в зависимости от профиля погружения.

Таким образом, каждый раз при появлении таких условий, PUCK отображает иконку DEEPSTOP в течение погружения. Данная индикация полезна при планировании остановок на глубине в период всплытия. При приближении к глубине остановки PUCK оповестит звуковым сигналом, и появиться надпись DEEPSTOP.

На указанной глубине, также появиться обратный отсчет, который покажет, сколько времени необходимо оставаться на глубине. Может быть более одной остановки на глубине в течение погружения. Это зависит от профиля и от типа декомпрессии. 

Внимание: 

В течение погружения, при нажатии кнопки, PUCK отобразит необходимую планируемую остановку на глубине. Данные, отображаемые в течение всплытия, могут изменяться в зависимости от поведения дайвера. Дайверам следует проверять эти данные для более точной информации о приблизительной остановке. 

Всплытие

Предупреждение:

Быстрое всплытие увеличивает риск декомпрессионных болезней.

Предупреждение

Отключать функцию остановки (“Stop”) при неконтролируемом всплытии следует отключать только высоко опытным дайверам, которые берут полную ответственность за последствия данного действия. 

Как только глубина уменьшается, PUCK активирует алгоритм контроля показателя всплытия, отображая значение в м/мин (футы/мин) и графически; при превышении показателя всплытия отметки 12 м/мин появляется полоска с надписью “Slow” ( медленно) , и PUCK оповещает звуковым сигналом до тех пор, пока показатель всплытия не возвратиться ниже максимально допустимой границы (12 м/мин). В то же время  раздастся звуковой сигнал, и компьютер начнет отображать “Uncontrolled Ascent”( неконтролируемое всплытие). Всплытие считается неконтролируемым, когда дайвер превышает максимальный показатель на расстоянии, равном как минимум 2/3 глубины, на которой раздался звуковой сигнал. 

 Этот критерий применим только к сигналам, появляющимся на глубине 12 м. В случае неконтролируемого всплытия при поднятии на поверхность PUCK отключает функции AIR и EAN режима погружения, и будет функционировать только как таймер и глубиномер (BT), Другие режимы останутся активными. Функция “Stop” при неконтролируемом всплытии может быть отключена в режиме SET DATA ( настройка данных).
Остановка безопасности.

При превышении максимальной глубины в 10 м для всплытия активируется “Safety stop” (остановка безопасности). PUCK предлагает дайверам сделать 3-минутную остановку безопасности на глубине между 2,5 и 6 метрами, и он отобразит надпись “safe”. Таймер показывает время, необходимое для завершения остановки.

Если дайвер выходит из радиуса глубины, упомянутого выше, таймер остановки безопасности отключается. Если дайвер вновь входит в радиус корректной глубины, таймер остановки безопасности продолжает показывать с момента выхода из радиуса. Если дайвер возвращается на глубину ниже 10 м, таймер ‘Safety Stop” проигнорирует предыдущую прекращенную остановку и начнет отсчет с нуля. В случае погружения с декомпрессионной остановкой, остановка безопасности продлевает длительность декомпрессионной остановки на 3 м, добавляя 3 минуты, и отображая информацию об остановке безопасности таким же образом, как описано ранее. 

Подъем на поверхность –AIR.

Если глубина менее 1 м, PUCK подразумевает, что погружение приостановлено ( “Surfacing”) и запускает таймер погружения. Если дайвер не возвращается на глубину ниже 1,2 м в течение следующих 3 минут, PUCK подразумевает, что погружение прекращено и записывает данные в LOGBOOK. Если дайвер погружается вновь в течение 3 минут, погружение продолжается и таймер погружения продолжает показывать с момента прекращения. 

В режиме Surface отображаются следующие данные (Рис.20):

· Длительность погружения

· Максимальная глубина

· Иконки ошибок, сделанных в течение погружения (пропущенная остановка, неконтролируемое всплытие).

· Зарегистрированная минимальная температура
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Предупреждение:

Если погружение AIR или EAN  заканчивается в течение неконтролируемого всплытия или пропущенной остановки, PUCK запретит режимы AIR и EAN на 24 часа и разрешит функционировать только режиму BOTTOM TIME. 

Внимание:

Функция подсветки используется в режиме SURFACE.

Предупреждение:

Не летайте и не путешествуйте на больших высотах пока индикатор “No-fly” активен.

Режим SURFACE-AIR

Когда PUCK подразумевает окончание погружения, он переключается из режима погружения в режим TIME, показывая время десатурации и иконку NO FLY.

В дополнение PUCK отображает иконки для многих ошибок ,сделанных в течение погружения (пропущенная остановка, неконтролируемое всплытие).

Нажмите кнопку для отображения времени NO FLY и SURF TIME.

Нажмите кнопку для перехода в позицию ESC.

Нажмите и удерживайте кнопку для выхода из этого меню и возвращения в главное меню.
Погружение –EAN
В связи с низким процентным содержанием азота в дыхательной смеси, смеси богатые содержанием кислорода делают возможным расширить границы бездекомпрессии  по сравнению с тем же самым погружением только с воздухом.

Однако, более высокое содержание кислорода в смеси подвергает дайвера риску кислородного отравления, которое обычно не появляется при рекреационных погружениях со сжатым воздухом. 

В режиме EAN подсчитывает токсичность кислорода на основе времени погружения, глубины и установки процентного содержания кислорода, обеспечивая показаниями, которые позволяют дайверу находиться в безопасных пределах при кислородном воздействии.

Для погружения со смесью EAN следует выбрать режим EAN в меню «Режим настроек» (Set Mode).

PUCK контролирует погружения EAN таким же образом, как  погружения со сжатым воздухом. Это означает, что будут такие же функции и порядок действия для выбора режима погружения. Единственными отличиями в управления двумя типами погружения являются установка общих параметров для погружений EAN и в отображении этих параметров в добавок к параметрам погружения с нормальным воздухом ( рассмотрено в предыдущей секции).

Эта секция рассматривает общие параметры, которые специфичны для погружений EAN, контролируемые компьютером PUCK, и отличия в отображении данных.

Предупреждение:

Очень важно правильно установить процентное содержание кислород в смеси для корректных показаний:

· Оставшегося времени до бездекомпрессии.

· Длительность декомпрессионной остановки.

· Сигнал при превышении максимально разрешенного PPO2
Предупреждение:

Перед погружением убедитесь, что все параметры для погружения EAN установлены верно: процентное содержание кислорода в смеси и предел для парциального давления кислорода, и все это вместе определяет максимальную глубину погружения.

Предупреждение:

Использования смесей, богатых кислородом, подвергает дайвера опасностям, отличным от тех, которые связаны со сжатым воздухом.  Дайвер должен быть осведомлен об этих рисках и понимать, как их избежать. 

Предупреждение:

Компьютер PUCK должен быть использован для погружений со смесями, насыщенными кислородом, только дайверами, обладающим необходимым сертификатом. Недостаток соответствующей обучения может привести к возможным серьезным травмам.

Предупреждение:

Советуем внимательно прочитать раздел о погружении со сжатым воздухом перед тем, как читать раздел о погружениях EAN.

Проверка общих параметров погружения

Парциальное давление кислорода

Когда дайвер достигает глубины, на которой PPO2 превышает максимальный предел, введенный в соответствующий параметр ( от 1,2 до 1,6 ATM), PUCK активирует оповещение, сигнализирующее:

· Миганием индикацией глубины

· Звуковым сигналом.

Оповещение продолжается до тех пор, пока дайвер не всплывет достаточно для того, чтобы вернуть PPO2 в запрограммированные пределы. 

Предупреждение:

 При включении сигнала о максимальном значении PPO2, немедленно начинайте всплывать до тех пор, пока оповещение не отключиться.

Влияние на центральную нервную систему

Время токсичного воздействия кислорода на ЦНС контролируется, основываясь на рекомендациях по предельному времени воздействия. 

Эта токсичность выражается процентным значением от 0% до 100%. Когда значение центральной системы калькуляции, показанное на дисплее, превышает 75%, включается оповещение и цифра начинает мигать.

PREDIVE – EAN
Этот режим остается активным до тех пор, пока дайвер не спускается ниже 1,2 м.

Отображается следующая информация (Рис. 21).

· Тип погружения (EAN)

· Единицы измерения (м-ºС или футы-ºF)

· Тип воды (соленая, пресная)

· Программа и уровень высоты (если включены)

· Фактор персональной корректировки (если включен)

· Иконка для %О2
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Внимание:

Если вы остаетесь в режиме Predive более 10 мин и не нажимаете кнопок, PUCK выключится.

Внимание:

Перед каждый погружение советуем войти в режим «Установка погружения» и проверьте все установки параметров и параметры EAN в частности.

Предупреждение:

Советуем при погружении всегда включать компьютер в режим PREDIVE.

Перед погружением убедитесь, что компьютер включен.

Погружение –EAN: бездекомпрессионное погружение

Когда дайвер погружается ниже 1,2 м PUCK автоматически переключается в режим DIVE и начнет отображать данные погружения.

После нахождение в этом режиме более 20 сек, компьютер PUCK начинает запись информации о погружении в памяти LogBook.

Отображается следующая информация (Рис. 22):

· Текущая глубина ( в “m”(метрах) или “ft” (футах))

· Оставшееся бездекомпрессионное время, выраженное в минутах.

· Иконка “No Deco”
· Фактор персональной корректировки и уровень (если включены)

· % CNS

· Длительность погружения до текущего момента ( время погружения) в цифрах

· Иконка DEEPSTOP (если остановка необходима)
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При нажатии кнопки отобразиться следующая информация (рис. 24):

· Достигнутая максимальная глубина

· Иконка DEEPSTOP
· Остановка на глубине (DEEPSTOP)
· Программа высоты и уровень (если включены)

· Фактор персональной корректировки (если включен)
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При повторном нажатии кнопки отобразиться следующая информации (Рис. 25):

· Иконка “Deco”
· Текущая глубина ( в “m”(метрах) или “ft” (футах))

· Глубина самой глубокой декомпрессионной остановки

· Текущая температура

· Иконка DEEPSTOP ( если необходима остановка)

· Фактор персональной корректировки и уровень (если включен)
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При повторном нажатии кнопки отобразятся следующая информация:

· Тип погружения (EAN)

· Программа и уровень высоты (если выключены)

· Фактор персональной корректировки (если включен)

· Единицы измерения (m-°C or ft-°F)

· Тип воды (соленая, пресная)

· %О2
Внимание:

В течение погружения при нажатии кнопки PUCK отобразит необходимую планируемую остановку на глубине. Данные, отображаемые в течение всплытия, могут изменяться в зависимости от поведения дайвера. Дайверам следует проверять эти данные в течение всплытия для более точной информации о планируемой остановке. 

Предупреждение:

Для того, чтобы полностью понять ,как выполнять декомпрессию с EAN, пользователю необходимо тщательно прочитать соответствующий раздел для погружений со сжатым воздухом с декомпрессионными остановками.

Внимание:

Если погружение EAN завершено и необходимо повторно погрузиться с воздухом, установите компьютер для EAN с содержанием O2 в 21%. Таким образом, калькуляция %CNS останется активной.

Всплытие на поверхность_EAN
Когда измеряемая глубина менее 1 м, PUCK подразумевает, что погружение завершается ( “Всплытие на поверхность”) и останавливает таймер погружения. Если дайвер не возвращается на глубину ниже 1,2 м в течение 3 мин, PUCK подразумевает, что погружение завершено и записывает его данные в LOGBOOK. Если дайвер погружается вновь в течение 3 мин, погружение продолжается и таймер погружения продолжает отсчет с момента остановки. 

Данные, отображаемые в режиме Surface (Рис. 26):

· Длительность погружения

· Максимальная глубина

· Иконки различных ошибок, сделанных в течение погружения (пропущенная остановка, неконтролируемое всплытие). 

· % CNS.

[image: image26.png]



Внимание:

Функция подсветки действует в режиме Surface.

Режим SURFACE-EAn
Когда PUCK подразумевает, что погружение продолжается, он переходит из режима Dive  в режим Time, показывает время дезатурации и иконку No Fly. В добавок, PUCK отображается иконки различных ошибок, сделанных в течение погружения (пропущенная остановка, неконтролируемое всплытие).

Нажмите кнопку для отображения времени No Fly, Surf Time и %CNS.

Нажмите кнопку для перехода в позицию ESC.

Нажмите и удерживайте кнопку для выхода из этого меню и возвращения в главное меню.

DIVE-BOTTOM TIME (GAUGE)

В этом режиме PUCK работает в качестве электронного таймера и глубиномера, но не выполняет никаких расчетов для бездекомпрессионных пределов или времени декомпрессионных остановок. Ответственность за планирование бездекомпрессионных пределов или соответствующей  декомпрессии вследствие этого полностью лежит на пользователе.

Информация, отображенная в режиме Predive и Surfacing, такая же, как и описанная для погружений AIR и EAN.

Данные, отображаемые в режиме Dive (Рис. 27):

Время погружения

Текущая глубина

Норма всплытия
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Pressing the button will display (Figure 28):

• Temperature (in °C or in °F)

• The maximum depth reached

При нажатии кнопки отображается следующая информация (Рис. 28):

· Температура (в °C или в °F).

· Максимально достигнутая глубина.
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При повторном нажатии кнопки отобразится следующая информация (Рис. 29):

Тип погружения (BT)
Единицы измерения (м-°C или футы -°F)

Тип воды( Соленая, пресная).
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Предупреждение:

Советуем при погружении устанавливать компьютер PUCK в режим Predive. Перед погружением всегда проверяйте, чтобы компьютер был включен.

Внимание:

После погружения в режиме “BT” возможность перехода в режим “AIR” или “EAN” будет отключена на 24 часа (Эта блокировка может быть отключена с помощью очистки памяти об остаточном азоте режиме Set Dive-Data).

Предупреждение:

Эта опция предназначена  только для высоко опытных дайверов. Пользователи, которые очищают память об остаточном азоте, не могут затем использовать прибор для повторных погружений. После очистки памяти об остаточном азоте не погружайтесь с компьютером PUCK, если уже занимались дайвингом в течение предыдущих 24 часов.

Внимание:

Удерживайте кнопку в течение 4 секунд для активации подсветки.

Режим Surface-Bottom Time

Время дезатурации и отсрочка перед полетом или путешествием на большие высоты отображается таким же образом, как при погружениях Air или Nitrox (Рис.30).
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Bottom Time -ошибки

Следующие ошибки могут появиться в течение погружения AIR или EAN:

· Неконтролируемое всплытие

· Пропущенные декомпрессионные остановки 

В этом случае, PUCK запретит режимы Dive-Air  и Dive-EAN на 24 часа, с возможностью функционирования только в режиме Bottom Time и продолжит отображать ошибки, совершенные в течение предыдущего погружения.

Режим ПК.

Используя специальное устройство интерфейса и программное приложение для Windows, можно перенести все данные из LogBook компьютера PUCK наперсональный компьютер.

PUCK и компьютер взаимодействуют через специальный дополнительный модульный интерфейс USB. 

Прокрутите главное меню до ПК (PC) (Рис. 31):
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Нажмите и удерживайте кнопку для входа в режим PC (ПК).

Буквы “PC” появятся в середине экрана( Рис.32):
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Расположите PUCK таким образом, чтобы лицевая сторона была направлена вниз, и вставьте интерфейс в специальный порт.

Более подробная информация доступна в программном обеспечении, необходимом для соединения с PUCK. Для получения более подробной информации об опциях для взаимодействия между PUCK и PC, посетите специальный раздел веб-сайта www.mares.com. С веб-сайта вы можете загрузить специализированное программное обеспечение и доработки с веб-сайта.

Нажмите кнопку для перехода в позицию ESC.

Нажмите и удерживайте кнопку для выхода из этого меню и возвращения в главное меню.

LOGBOOK

Режим LOGBOOK используется для просмотра информации о прошлых погружениях на дисплее. Погружения организованы как на страницах «журнала регистрации», цифрой «1» помечены самое последнее погружение, «2» - предыдущее погружение и так далее до тог момента, пока не заполнена память. Если память переполнена, при погружении дайвера самая старая запись стирается для освобождения памяти для нового погружения.

Максимальная вместительность приблизительно 40 часов погружений с точками профиля с интервалами в 20 сек. 

Прокрутите главное меню до LOGBOOK.

Нажмите и удерживайте кнопку для входа в LOGBOOK.

Первая страница LOGBOOK содержит историю сохраненных погружениях (Рис. 33):

· Максимально достигнутая глубина

· Общее время погружения (в часах)

· Общее число выполненных погружений 

· Зафиксированная самая низкая температура.

При нажатии кнопки отобразиться информация о сохраненных погружениях (первое отображенное погружение – самое последнее погружение).

Нажмите и удерживайте кнопку для выбора позиции ESC. В этой позиции, нажмите и удерживайте кнопку для возвращения в главное меню.

Нажимая кнопку при нахождении в первом экране LOGBOOK, можно просмотреть информацию о сохраненном самом последнем погружении.
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Внимание:

Для хранения информации большего объема, управления и просмотра функциональных возможностей, используйте ПК с дополнительным USB –интерфейсом.

LOGBOOK-DIVE
Погружения пронумерованы по порядку, с самого последнего до самое давнего.

Отображается следующая информация:

Тип погружение (AIR, EAN,BOTTOM TIME)

Последовательный номер погружения

Дата и время начала погружения

Нажмите и удерживайте кнопку для просмотра дополнительной информации.

LOGBOOK – Технические данные

Этот режим отображает краткую информацию по каждому погружению:

Максимально достигнутая глубина

Максимальный достигнутый показатель всплытия

Иконка «Неконтролируемое всплытие»

Пропущенная декомпрессионная остановка (только Air, EAN)

Иконка “deco” для погружений с декомпрессионными остановками (только Air, EAN)

Выбранный фактор персональной корректировки (только Air, EAN)

Иконка “No deco” для бездекомпрессионных погружений (только Air, EAN)

Выбранная программа  высоты (только Air, EAN)

Длительность погружения

Зафиксированная минимальная температура

При нажатии кнопки отобразится следующая информация:

%O2 в дыхательной смеси (только EAN)

%CNS максимальный (только EAN)

Нажмите и удерживайте кнопку для возвращения в первый экран информации о текущем погружении. Нажмите кнопку для прокручивания погружений до конца. Повторно нажмите кнопку для перехода в позицию ESC.

Нажмите и удерживайте кнопку для выхода из этого меню и возвращения в главное меню.

Внимание:

Для погружений в режиме BOTTOM TIME иконки о неконтролируемом всплытии и пропущенной декомпрессионной остановке относятся к ошибкам, совершенным в течение предыдущего погружения.

Планирование: просмотр бездекомпрессионных пределов.

Эта функция позволяет пользователю просматривать бездекомпрессионные пределы, автоматически принимая во внимание уровень остаточного азота в тканевых отсеках предыдущего погружения.

Отображенное время учитывает все установки SET MODE.

Прокрутите главное меню до PLANNING.

Нажмите и удерживайте кнопку для входа в PLANNING (Рис.34).
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При каждом нажатии кнопки показываемая глубина увеличивается на 3 метра , и так до максимальной глубины в 48 м. Для каждой глубины дисплей показывает соответствующее бездекомпрессионное время, выраженное в минутах. Если выбран режим  “EAN” дисплей также показывает запрограммированное значение процентного содержания кислорода. Максимально разрешенная глубина в данном случае изменяется как функция %O2 и максимального значения PPO2, которые были введены.

При достижении максимальной глубины нажмите повторно кнопку для перехода в режим ESC.

Нажмите и удерживайте кнопку для возвращения в главное меню.

Внимание:

Функция Plan будет активна только после выбора режима AIR или УФТ в SET DIVE.

Внимание:

Для перехода в режим ESC и удобного выхода из функции PLANNING просто нажмите и удерживайте кнопку в любой момент при прокручивании.

Система.

Прокрутите главное меню до SYSTEM.

Нажмите и удерживайте кнопку для входа в SYSTEM.

Здесь вы можете увидеть следующую информацию:

Серийный номер

Версия встроенного ПО

Количество раз замены батареи

Уровень заряда батареи с тремя возможными уровнями:

- BATT OK

- BATT LO 1

- BATT LO 2

Нажмите кнопку для перехода в позицию ESC.

Нажмите и удерживайте кнопку для выхода из этого меню и возвращения в главное меню.

Внимание:

При отображении уровня заряда батареи нажмите и удерживайте кнопку для мгновенной проверки батареи.

Вопросы и ответы:

· Что произойдет, если заменить батарейки после погружения, пока время десатурации еще не пришло к нулю?

· Сведения об остатках азота сотрутся, расчеты RGBM предыдущих погружений исчезнут. Не погружайтесь повторно по крайней мере 24 часа.
· Что произойдет, если я начну погружение, когда компьютер находится в режиме SYSTEM?

· Если компьютер находится в режиме SYSTEM на момент погружения, он активирует режим DIVE с течение 20 сек после погружения ниже 1,2 м.

· При замене батареек будут ли потеряны данные в журнале учета?

· Нет.

· Что случится, если в режиме AIR или EAN произошло неконтролируемое всплытие  или была пропущена декомпрессионная остановка?

· В конце погружения Nemo автоматически включит режим «STOP». В этом случае будет работать только режим BOTTOM TIME.

· Что указывает на то, что режим «Bottom Time» был выбран пользователем, а не является результатом ошибки во время предыдущего погружения?

· В последнем случае во время погружения и на поверхности символы ошибки показаны на дисплее рядом со стандартными указателями «Bottom Time».

· Если выбрать режим AIR или EAN после завершения погружения в режиме «Bottom Time», каким будет следующее погружение?

· После режима «BOTTOM TIME» в течение 24 часов невозможно будет активировать AIR или EAN.

· Почему иногда после погружения режим PLANNING отключен?

· Это происходит, если вы заканчиваете погружение с пропущенной декомпрессионной остановкой или неконтролируемым всплытием. Если это происходит, PUCK переключается в режим BOTTOM TIME и запрещает использование Dive-AIR и Dive_EAN на 24 часа.

· Для чего предназначен режим SYSTEM?

· Включая PUCK в режим SYSTEM позволяет вам просматривать специфическую информацию о вашем компьютере для погружения.

· Где я могу найти серийный номер?

· В режиме SYSTEM.

· Если у меня уже есть интерфейс IRIS, могу ли я его использовать с PUCK,

· Нет

· Указатель температуры в режиме Time иногда показывает слишком высокое значение.

· Термометр настроен для подводного использования. Когда Nemo не в воде, на него влияет температура тела. Снимите его с руки и оставьте его на несколько минут на поверхности, которая не подвержена влиянию других температур.

· Включены ли 3 минуты остановки безопасности во время всплытия (Ascent)?

· 3 минуты остановки безопасности не включены во время всплытия.

· Что такое Остановка на глубине (DEEPSTOP)?

· Для уменьшения изменения микро-пузырьков, образующихся и увеличивающихся в течение погружений с декомпрессионными остановками или погружениями, приближенными к бездекомпрессионным пределам, PUCK напоминает о сериях остановок на глубине, продолжительностью в 1 минуту, на различных глубинах, в качестве функции профиля погружения. Это является одной из специальных характеристик алгоритма RGBM Mares-Wienke Algorithm. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт: www.rgbm.mares.com
· Если я всплываю выше глубины, рассчитанной для остановок на глубине, могу ли я вернуться на глубину для остановки.

· Если вы превышаете остановку на глубине более чем на 3 метра, остановка считается отмененной.

· Почему иконка DEEPSTOP (остановка на глубине) не появляется в течение погружения?

· DEEPSTOP появляется только при декомпрессионных погружениях или погружениях, приближенных к декомпрессионным пределам.

· Что произойдет, если я начал остановку на глубине, а затем вновь погружусь?

· Если вы начинаете остановку на глубине и затем погружаетесь, обратный отсчет остановится. Он возобновится, когда вы вернетесь на глубину DEEPSTOP.

· Почему компьютер PUCK не выключается после погружения?

· Если период No-fly не закончился, после погружения PUCK переключается в режим TIME(времени) и показывает информацию о самом последнем погружении.

Уход

После дайвинга в морской воде рекомендуется ополоснуть PUCK пресной водой для удаления осадка соли.

Не используйте химические продукты. Просто подержите PUCK под проточной водой.

Внимание:

Если вы заметили признаки влажности внутри пластиковых линз, немедленно отправьте ваш PUCK в сервис-центр MARES. В любом случае Mares снимает с себя ответственность при просачивании воды в результате неправильной замены батареи.

Предупреждение:

Пластиковые линзы не защищены от царапин в следствие неправильного использования.

Предупреждение:

Пластиковые линзы защищены пластиковым покрытием, которое легко заменяется (Код запасной части производства Mares -44200617)

Замена батареи
Замена батареи является непростой работой, и требует предельного внимания. Мы советуем вам посетить сервис-центр Mares.

Mares снимает всю ответственность при повреждениях, вызванных заменой батареи.

Внимание:

Не выбрасывайте старую батарею в окружающую среду. Mares разделяет политику об уважительном отношении к окружающей среде и призывает собирать отдельно отходы.

Предупреждение:

Внимательно осмотрите уплотнительное кольцо, проверяя на признаки повреждения, разрыва или деформации. Если необходимо, замените ее новым уплотнительным кольцом ( Код запасной части Mares 44200654).

Открутите водонепроницаемую крышку, расположенную сзади PUCK,вращая против часовой стрелки.

Поднимите крышку.

Выньте батарею, уделяя особое внимание правильной полярности.

Вставьте новую батарею, Lithium CR 2450, убедившись в правильной полярности. 
Проверьте прокладку в крышке.

Поместите крышку в PUCK таким образом, чтобы значки были расположены правильно.

Надавите на крышку.

Поверните по часовой стрелке, нажимая на крышку до тех пор, пока значки не выровняются.  

Ремешок.

Отрегулируйте длину ремешка (для PUCK с ремешком), прорези находятся в тех местах, в которых ремешок может быть обрезан.

Предупреждение:

Mares оставляет за собой право отказать в обеспечении обслуживания по гарантии, если инструкции по уходу не соблюдены.

Технические /функциональные характеристики

Технические характеристики:

· Измерение глубины

· Максимально отображаемая глубина: 150м 

· Разрешение измерения:

· 10 см на расстоянии 0-100м

· 1 м на расстоянии 100-150м

· Учет температуры от -10°C до +50°C
· Точность измерения от 0м  до 80 м ±1% полной шкалы

· Отображение глубины: метры (m) / футы (ft)

· Выбор типа вод в ручную: соленая, пресная.

· Различие между пресной/соленой водой:2.5%.

Измерение температуры:

· Радиус измерения: -10/+50°C
· Разрешение измерения: 1°C
· Точность измерения: ±2 °C
· Отображение температуры: Цельсий (°C)/ Фаренгейт (°F)

· Рабочая температура: -10 +50 С

· Температура для хранения: -20 +70 С

Батарея:

Литиевая батарея 3V CR 2450

Срок службы: свыше 170 погружений*

*Внимание:

Данные рассчитаны в соответствии со следующими параметрами:

- средняя продолжительность каждого погружения равна 45 мин.

- 12 месяцев в выключенном режиме

- использование сигнала каждый день

- на срок службы батареи оказывает влияние температуры

- при более низкой температуре срок службы батареи уменьшается.

- срок службы батареи будет изменяться в зависимости от использования. 

Алгоритм:

- RGBM Mares-Wienke, результат совместной работы доктора Bruce R. Wienke и исследовательского центра Mares
· 10 групп тканей

· сокращение разрешенного градиента (М фактор) при повторных погружениях

· глубокие декомпрессионные остановки

· остановки безопасности

· скорость всплытия: 10 м \ мин

· программы высоты:

Р0 от 0- до 700 метров над уровнем моря

Р1 от 700 до 1500 метров над уровнем моря

Р2 от 1500 до 2400 метров над уровнем моря

P3 от 2400 до 3700 метров над уровнем моря

· фактор персональной корректировки для дополнительной безопасности.

Механические характеристики:

· Пластиковые линзы

· Покрытие для пластиковых линз 

· 1 кнопка

Функциональные характеристики:

Режим функционирования DIVE:

· AIR
· EAN
· BOTTOM TIME
Просмотр бездекомпрессионных пределов:

От 12 до 48 м.

LOGBOOK
История

Информация о всех погружениях с точками профиля с интервалом в 20 сек, в общей сумме максимально 40 часов.

Подсветка

Временная

Звуковые сигналы

Пропущенная декомпрессионная остановка

Чрезмерный показатель всплытия

Превышенная бездекомпрессионная граница 

Остановка на глубине

Максимально допущенная глубина, разрешенная установкой максимального значения  PPO2
Интерфейс ПК (PC)

USB (поставляется отдельно)

Гарантия:

Гарантия распространяется на продукцию Mares на период 2 года и подлежит следующим ограничениям и условиям:

· Гарантия не подлежит передаче другому лицу и применима только к первоначальному покупателю. 

· Гарантия на продукцию Mares не распространяется на дефекты в материалах и работе: после тщательного технического осмотра выявленные бракованные детали будут заменены бесплатно.

· Mares S.p.A. снимает всю ответственность в случаях нанесения ущерба или неправильного использования продукции.

Утверждение гарантии:

Для утверждения гарантии первоначальный покупатель должен отослать этот сертификат с печатью продавца компании Mares S.p.A. в течение 10 дней после даты покупки. Любая продукция, возвращенная для проверки или ремонта по гарантии, или по другой любой причине, должна быть отослана исключительно через продавца и сопровождена слипом, подтверждающим покупку.

При транспортировке продукции рискует отправитель.

Как найти код товара

Для просмотра кода продукции, выберите меню SYSTEM.

Серийный номер продукта отображается в этом меню. Вам следует записать этот номер  на гарантийном сертификате в конце этого руководства. Серийный номер можно также найти на упаковке PUCK. 

Утилизирование устройства.

Утилизируйте это устройство как электрический мусор. Не выкидывайте его вместе с обычным мусором. По желанию вы можете вернуть устройство вашему локальному дилеру Mares.
Магазин для дайвинга и подводной охоты

(044) 353-46-56 050) 462-55-62
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